WYMAGANIA CO DO WYPOSA ZENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ
ZAKRESU SWIADCZONYCH UStUG DLA SCHRONISK

Wymagania Jest| Brak Uwagi

l. Instalacje w budynku

Biezaca zimna i ciepta woda (ciepta woda minimum dwielziny rano

dwie godziny wieczorem, o ustalonej porze) 0
Ogrzewanie zapewnigje utrzymanie w pomieszczeniach noclegowyclf i
swietlicy temperatury 1% 0
Il. Recepcja

Telefon dostpny dla gdci o]

Przechowywanie piegilzy, przedmiotéw wartziowych, bagau i sprztu

turystycznego 0
Informacja turystyczna, w tym tablica zawiexs zwkzly opis szlako o
prowadacych do gsiednich schronisk oraz miejscoteq zasadniczo
formie mapy lub schematu, informacja o rozktadaedy komunikac
publicznej z najbliszj miejscowdci (przystanku, stacji), informacjal
grozacych niebezpieczstwach i zasadach wzywania pomocy

lll. Inne ustugi

Sprzeda podstawowych drobnych artykutdw higienicznych
kosmetycznych, stodyczy i pasghek 0
Mozliwos¢ suszenia odzig we wskazanym miejscu o]

Stanowisko um#iwiajace dokonanie drobnych napraw s
turystycznego, czyszczenia odaie sprztu 0

IV. Czes¢ mieszkalna

Minimalna powierzchnia pokoju w Tifbez wyodebnionych: tazienki, W
i przedpokoju); dopuszczaesiozko pigtrowe przy wysokéci pokoju min
2,5m; powierzchnia pokoju nae by wéwczas mniejsza o 20%:

1) 1-osobowego 5
2) 2-osobowego 7
3) 3-osobowego 9
4) 4-osobowego 12
5) wiekszego ni 4-osobowy — powierzchnia 4-osobowego plus 2fsm
dodatkowo na kada nastpna osole 0
Urzadzenia higieniczn@anitarne ogdlne (liczba miejsc noclegowyc
jedno uradzenie) —z wyjatkiem miejsc w pokojach magych t
urzadzenia; w obiektach nowych wshaki urzadzen higieniczno
sanitarnych powinny iyzgodne z warunkami technicznymi dla obie
zamieszkania zbiorowego:
1) umywalka z lustrem i potk 20
2) wC 20
3) natrysk 35
4) wieszaki nagczniki i bielizng osobisg o]
Meble w pokoju:
1) t6zko (dopuszcza sistela wyposaony w materac ze zdejmowan
pokrowcem nadagym sk do prania o
2) stot o
3) krzesto lub taboret (dopuszcza Ewy) — jedno na oseb 0
4) stolik lub pétka (przy kadym tézku) o
5) szafa ubraniowa lub wka (w pok. wigkszych ni 2-0s.po 1 segmen
na ubrania i bielizao powierzchni co najmniej 0,28ma os. 0
6) kosz namieci niepalny 8

7) wieszaki na okrycie wierzchnie




V. Ustugi gastronomiczne

12.

Jadtodajnia oferapa positki typu barowego 0

13.

Stanowisko do przyszizania i spgywania positkow oraz do zmywar| O

naczy

MINIMALNE WYMAGANIA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTO W, W
KTORYCH SWIADCZONE S A USLUGI HOTELARSKIE, DO POTRZEB OSOB

NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekty hotelarskie powinny spetdiavymagania w zakresie dostosowania do potrzeb a@sépetnosprawnych, w
zakresie okrdonym dla budynkéw zamieszkania zbiorowego w rozgpdreniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim pawimdpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690,
Z 2003r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004r. Nr 109, ddA6) zwane dalej ,warunkami technicznymi”, azalastpujace
wymagania dodatkowe:

LP.

RODZAJ WYMAGANIA

Jest

Brak

UWAGI

1.

W obiektach powaej 50 j.m. co najmniej jedna jm. powinna¢hgostosowana
do potrzeb 0s6b niepetnosprawnych w sposaéb stukre w Ip. 7-9, a dla kalych
kolejnych rozpocgtych 100 jm. powyej 100 jm co najmniej jedna

Ogdlnodosipne elementy wyposania obiektu,, takie jak ugdzenia
komunikacji wewntrznej, przyciski i wydczniki powinny by umieszczane n
wysokasci  90-110cm, um#iwiajacej swobodne  korzystanie  osobg
poruszaicym sk ha wbzku

Co najmniej jeden telefon ogélnodgsty, przystosowany do korzystania prz
osoby niepetnosprawne, umieszczony na wy&uk80-110 cm umdiwiajacej
swobodne korzystanie osobom porugegn sk na wozku

ez

Co najmniej jedno stanowisko recepcyjne powidysponowa ladh 0 wysokdaci
nieprzekraczagej 90cm, z podjazdem o wysakd min. 67cm, lub powinno gy
wydzielone osobne stanowisko obstugi oséb porasyeh s¢ na wozkach

W salach gastronomicznych i wielofunkcyjnych eagl przystosowé& miejsca
umazliwiajace korzystanie z ustug osobom na wézkach

Przyciski steruice windami powinny by opisane w sposéb czytelny d
niewidzcych, a windy wyposane w sygnalizagjdzwigkowa

la

J.m., o ktérych mowa w Ip. 1, powinny z@steyposaone w pogcze i uchwyty
utatwiajace korzystanie z ugglzen higieniczno-sanitarnych

Wylacznik swiatta, sygnalizacja przywotawcza, telefon i steaove telewizoren
powinny by dostpne z tGka

W j.m., o ktérych mowa w Ip. 1, najezapewnt umeblowanie umdiwiajace
korzystanie osobom poruszeym st na wozkach, w tym wysoké podjazdu

min. 67cm pod phyt stotu, biurka i umywalki

2. Nie wymagay dostosowania do potrzeb oséb niepetnosprawnych:

a) schroniska gorskie pozbawione dojazdu droga puidicz

b) schroniska miodzi®mwe i domy wycieczkowe mage mniej nk 150 miejsc noclegowych
Objasnienie:
j.m. — jednostka mieszkalna

(data i podpis)




