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W odpowiedzi na pismo z dnia 15.11.2010 r. dotyczace dopuszczalnosci sytuowania
w obrebie korytarzy (drog komunikacji ogolnej) stanowisk pracy typu: sekretariat, obstuga
interesantdw badz biuro podawcze, uprzejmie informuje, ze jedng z nadrzednych zasad
bezpiecznej ewakuacji jest oddzielenie pomieszczefi od drog komunikacji ogélnej stuzacych
celom ewakuacji $cianami o okreslonej klasie odpornosci ogniowej, w ktérych otwory sa
zamykane drzwiami.

W zwigzku z powyzszym, jedynym przypadkiem sprecyzowanym w przepisach
techniczno-budowlanych, dopuszczajacym lokalizowanie w obrebie drogi ewakuacyjnej
(poza oddzielonym w powyzej wspomniany sposob pomieszczeniem) przedmiotow
istanowisk pracy (obstugi) s3a postanowienia § 256 ust. 6 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.), ktéry dopuszcza
przeprowadzenie drogi ewakuacyjnej do wyjscia na zewnatrz budynku z klatki schodowej
oraz z poziomych drég komunikacji ogélnej przez hol, mogacy spelniaé¢ takze funkcje
uzupelniajace do funkcji wynikajacych z przeznaczenia budynku takie jak: recepcyijne,
ochrony budynku, drobnej sprzedazy, ale pod okreSlonymi precyzyjnie warunkami,
zwigzanymi w szczeg6lnosci z podwyzszeniem  wysokosci holu oraz poszerzeniem
szeroko$ci drogi ewakuacyjnej i drzwi wyjsciowych na przestrzen otwartg. W innych
przypadkach powinno si¢ unika¢ sytuowania w obrebie tych drég jakichkolwiek przedmiotéw

moggcych utrudniaé¢ ewakuacje.



Niemniej, w szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach zwigzanych z wymaganiami
funkcjonalnymi (przeznaczeniem) obiektu, organy PSP co do zasady nie kwestionujg
obecnodci w rozpatrywanych miejscach takich przedmiotow jak na przyklad: krzesta dla
pacjentow oczekujacych na wizyte przed gabinetem lekarskim, czy drukarek sieciowych,
z ktorych korzystajg pracownicy przylegtych do korytarza biur, o ile:

— ich obecno$¢ nie powoduje zawezenia drogi ewakuacyjnej ponizej wymaganej dla niej
szerokosci,
— wyeliminowano ryzyko niekontrolowanego przemieszczenia si¢ tych przedmiotéw

W sposob mogacy utrudnia¢ ewakuacje,

— nie s3 to przedmioty stwarzajace ,,szczegolne” zagrozenie pozarowe,
— ustawieniu tych przedmiotéw nie towarzyszy proces skltadowania w nich materialéw
palnych.
Jezeli rozpatrywane stanowisko pracy spelnia powyzsze warunki, w naszej ocenie mozna
rozwaza¢ dopuszczalno$é jego lokalizacji w obrebie odpowiednio szerokiego korytarza lub
holu. Oczywiscie nalezy pamieta¢, iz powyzsze ogdlne wskazania nie zwalniaja zaréwno
zarzgdzajacych obiektami, jak i projektantow oraz rzeczoznawcoéw do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych z obowigzku przeprowadzenia w kazdym indywidualnym przypadku
stosownej oceny w zakresie zapewnienia bezpiecznych warunkow ewakuacji i jesli jej wyniki
sg negatywne, rezygnacji z omawianego rozwigzania.
Zwraca si¢ rOwniez uwagg, ze niniejsza opinia w zaden sposdb nie wylgcza praw
i obowigzkéw organéw Panstwowej Strazy Pozarnej w zakresie wiasnej oceny sytuacji

w ramach prowadzonych przez te organy czynnosci.



