WYMAGANIA CO DO WYPOSAZENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ
ZAKRESU SWIADCZONYCH USLUG, W TYM USLUG GASTRONOMICZNYCH, DLA

HOTELU KAT. * (1 gwiazdka)

(nazwa obiektu)

Lp.

Wymagania

UWAGI

Obiekt stanowi odrgbny budynek lub wydzielona czgs¢ budynku
stanowiaca funkcjonalnie cato$¢, lub zespdt budynkow wraz z
infrastrukturg towarzyszaca

|. Zewnetrzne elementy zagospodarowania i urzadzenia

Bezposrednie wejscie do hallu recepcyjnego, chronione przed
nadmiernym naptywem powietrza z zewnatrz

Zagospodarowanie otoczenia obiektu obejmujace  utwardzona
nawierzchni¢ dojazdow i dojs¢, nalezyte utrzymanie zieleni ozdobnej i
izolacyjnej, oswietlenie terenu i oddzielenie czg$ci gospodarczej od
czesci dostgpnej dla gosci

1) Zapewnienie miejsca postojowego na czas przyjazdu i odjazdu gosci
2) Hotele poza zwarta zabudowa miejska: zapewnienie parkingu,
garazu lub miejsca postojowego

I1. Instalacje i urzadzenia techniczne

W  czesci  ogdlnodostepnej obejmujacej hall recepcyjny, sale
gastronomiczne i wielofunkcyjne wentylacja grawitacyjna lub
mechaniczna — nie dotyczy hoteli, w odniesieniu do ktorych
obowiazujace przepisy W oOkresie dopuszczenia do uzytkowania nie
wymagaly spelnienia ww. wymagan

Spetnienie wymagan potwierdza si¢ nast¢pujacymi dokumentami: ostateczna
decyzja o pozwoleniu na budowe wraz z za§wiadczeniem wlasciwego organu
administracji architektoniczno-budowlanej o dokonanym zgloszeniu zmiany
sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czgsci, w stosunku do
ktérego wiasciwy organ nie wnidst sprzeciwu, lub ostateczna decyzja o
pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego, a w przypadku obiektow
wzniesionych przed 1.04.1995r., ktore utracity wymienione dokumenty - opinia
rzeczoznawcy budowlanego stwierdzajaca bezpieczenstwo uzytkowania
obiektu budowlanego

W czeséci pobytowej - j.m. wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna
— nie dotyczy hoteli, w odniesieniu do ktérych obowiazujace przepisy
w okresie dopuszczania do uzytkowania nie wymagaty spetnienia ww.
wymagan

Spelienie wymagan potwierdza si¢ nastgpujacymi dokumentami: ostateczna
decyzja o pozwoleniu na budowe wraz z za§wiadczeniem wilasciwego organu
administracji architektoniczno-budowlanej o dokonanym zgloszeniu zmiany
sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czegsci, w stosunku do
ktérego wiasciwy organ nie wnidst sprzeciwu, lub ostateczng decyzja o
pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego, a w przypadku obiektéw
wzniesionych przed 1.04.1995r., ktére utracity wymienione dokumenty - opinia
rzeczoznawcy budowlanego stwierdzajaca bezpieczenstwo uzytkowania
obiektu budowlanego

Wentylacja mechaniczna wyciagowa w w.h.s.

— dopuszcza si¢ wentylacjg grawitacyjna, przy centralnym zaopatrzeniu w
ciepta wodg, w w.h.s. z oknem lub przy kubaturze kabin ustgpowych
przekraczajacej 6,5 m’

Ogrzewanie w catym obiekcie lub w cz¢séci nieklimatyzowanej

Instalacja sanitarna: zimna i ciepta woda przez catg dobe

o

10.

Oswietlenie dostosowane do charakteru pomieszczen




11.

Telefon i faks dostepny dla gosci w recepcji
— w przypadku wyposazenia recepcji w faks

12.

Instalacja umozliwiajaca odbior programéw radiowych i telewizyjnych

13.

Dzwigi osobowe lub schody ruchome w obiektach powyzej
4 kondygnacji w czg$ci przeznaczonej dla gosci

I11. Podstawowe elementy dotyczace funkcji,
programu obshugowego i uzytkowosci obiektu

14.

Hall recepcyjny wielofunkcyjny:

1) w obiektach do 50 j.m. - 0 powierzchni minimum (w m?)

2) w obiektach powyzej 50 j.m. - 0 powierzchni dodatkowej
(w m?) dla kazdej j.m. powyzej 50 j.m.

10

0,1

15.

Zespdl higieniczno-sanitarny przy czgsci ogdlnodostgpne;j
Wyposazenie minimum:

1) umywalki z blatem lub potka

2) lustro nad kazda umywalka, z gornym lub bocznym oswietleniem
3) dozownik z ptynnym mydtem

4) pojemnik na papier i odpady

5) suszarka do rak lub reczniki jednorazowego uzytku

6) wieszaki $cienne, rOwniez w kabinach WC

7) WC

8) pisuar w WC meskim, gdy sa WC oddzielne dla kobiet i mg¢zczyzn

O O O OO0 OO oo

IV. Cze$¢ mieszkalna

16.

Powierzchnia mieszkalna pokoju w m? (nie obejmuje wyodrgbnionych

w.h.s., przedpokojow, aneksow barowych, loggii itp.):

1) pokoj 1-osobowy

2) pokoj 2-0sobowy

3) pokdj 3-osobowy

4) pokdj 4-osobowy

5) pokoj wigkszy niz 4-0sobowy-powierzchnia pokoju 4-osobowego
plus dodatkowo w m? na kazda nastepna osobeg

W obiektach, ktore powstaty w oparciu o przepisy obowiazujace do dnia
wejscia w zycie rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 14.12.1994r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz.
140 z pézn. zm.), dopuszcza si¢ odstgpstwo do 10% powierzchni mieszkalnej
pokoju, zrekompensowane powierzchnig pozostatych czgsci j.m. i
funkcjonalno$cia umeblowania

10
14
16

17.

Wyznaczone jednostki mieszkalne dla palacych

1. Wyposazenie jednostki mieszkalnej w meble i elementy uzupetniajqce

18.

Zestaw wyposazenia meblowego (dopuszcza si¢ meble wielofunkcyjne,

z wyjatkiem t6zek):

1) to6zko jednoosobowe o wymiarach co najmniej 90 x 200 cm

2) 16zko dwuosobowe o wymiarach co najmniej 140 x 200 cm

3) nocny stolik lub pétka przy kazdym miejscu do spania

4) szafa lub wneka garderobiana, co najmniej 3 Wieszaki na osobg

5) biurko lub stot

6) krzesto lub inny mebel do siedzenia (1 miejsce na osobg, lecz nie
mniej niz 2 na pokoj)

7) lustro

8) wieszak §cienny na wierzchnia odziez

O O O oo

O O o

19.

Oswietlenie i gniazdka elektryczne:

1) lampka nocna przy kazdym miejscu do spania umozliwiajaca
czytanie w pozycji lezacej

2) lampa o$wietlajaca miejsce do pracy (stot lub biurko)

3) oswietlenie ogodlne

4) dostgp do co najmniej jednego wolnego gniazdka elektrycznego

O O O O




20.

Wyposazenie uzupetniajace kazdej j.m.:
1) wyktadzina dywanowa w calej j.m., dywan lub dywanik przy

wszystkich t6zkach 0
2) firany, zaluzje lub rolety przepuszczajace $wiatto 0
Dopuszcza si¢ elementy dwufunkcyjne
3) zastony, rolety lub zaluzje okienne zaciemniajace 0
Dopuszcza si¢ elementy dwufunkcyjne
4) materialy informacyjne dotyczace bezpieczenstwa gosci (rowniez w
jezyku angielskim) oraz ustug hotelu 0
5) popielniczka w j.m. wyznaczonych dla palacych 0
6) kosz na $mieci co najmniej trudno zapalny w pokojach bez w.h.s 0
7) szklanki lub inne naczynia do picia w ilo$ci odpowiadajacej liczbie
0s6b w pokoju 0
2. Urzqdzenia i wyposazenie weztow higieniczno - sanitarnych przy
jednostkach mieszkalnych
21. | Wyposazenie podstawowe:
1) wanna z bateria i natryskiem lub kabina natryskowa 0
2) umywalka z blatem lub potka, z bocznym lub gornym o$wietleniem | o
3) wC 0
22. | Wyposazenie uzupetniajace:
1) mydelniczka, papiernica, wieszaki $cienne, wieszaki na reczniki,
uchwyty przy wannie i natrysku 0
2) lustro z gornym lub bocznym o$wietleniem 0
3) gniazdko elektryczne z ostong 0
4) pojemnik na $mieci co najmniej trudno zapalny 0
5) zestaw minimum dla jednej osoby:
a) mydetko toaletowe lub dozownik z ptynnym mydiem 0
b) recznik 0
c) szklanka lub kubeczek jednorazowy 0
d) torba higieniczna 0
23. | Procent pokoi z pelnym weztem higieniczno-sanitarnym 25
W obiektach nowo budowanych — 100% bez wzgledu na kategorig obiektu
24. | Urzadzenia higieniczno-sanitarne ogolne w czgsci pobytowe;j:
1) liczba miejsc noclegowych w pokojach bez w.h.s. na 1 urzadzenie:
a) umywalka z blatem lub potka 5
b) wanna z bateria i prysznicem lub kabina natryskowa 15
c) WC z umywalkami (co najmniej 1 osobny dla kobiet
i 1 osobny dla mgzczyzn) 20
2) wyposazenie dodatkowe:
a) lustro 0
b) dozownik z ptynnym mydtem 0
c) suszarka do rak lub rgezniki jednorazowego uzytku 0
d) pojemnik co najmniej trudno zapalny na papier i odpady 0
e) wieszaki $cienne 0
V. Oferta ustug podstawowych i uzupelniajacych
25. |Zapewnienie gosciom sprzedazy goracych napojow przez cata dobe;| o
dopuszcza si¢ zamiennie sprzedaz z automatow i sprzedaz w recepcji lub
dostepnos¢ kawy 1 herbaty w pokojach
26. [Budzenie 0
27. |Przechowywanie bagazu gosci, takze przed zajgciem i po zwolnieniu| 0
pokoju, a takze przechowywanie pienigdzy 1 przedmiotow
warto$ciowych go$ci — czynne cala dobg
28. | Akceptacja kart ptatniczych w obiektach posiadajacych powyzej 50 j.m.| o
29. |Udzielanie pierwszej pomocy w naglych wypadkach,
mozliwos$¢ skorzystania z apteczki i przywolania pomocy medycznej; 0
personel recepcji przeszkolony w pomocy przedlekarskiej
30. | Uslugi gastronomiczne: podawanie §niadan 0




31. | Mozliwo$¢ ogladania telewizji w miejscu ogdlnodostgpnym 0
Nie dotyczy obiektow posiadajacych mozliwo$¢ odbioru programoéow
telewizyjnych we wszystkich j.m.

32. | Zmiana poscieli i r¢gcznikow co trzy dni lub na zyczenie gosci 0

33. | Sprzatanie j.m. codziennie lub na Zyczenie goscia 0
J.m. -jednostka mieszkalna
w.h.s. -wezet higieniczno-sanitarny
0 -wymaganie obowiazuje

MINIMALNE WYMAGANIA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTOW, W KTORYCH
SWIADCZONE SA USLUGI HOTELARSKIE, DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekty hotelarskie powinny spetnia¢ wymagania w zakresie dostosowania do potrzeb osob niepetnosprawnych, w zakresie
okre$lonym dla budynkéw zamieszkania zbiorowego w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690, z 2003r. Nr 33, poz. 270
oraz z 2004r. Nr 109, poz. 1156) zwane dalej ,,warunkami technicznymi”, a takze nastgpujace wymagania dodatkowe:

LP. RODZAJ WYMAGANIA Jest|Brak| UWAGI

1. |W obiektach powyzej 50 j.m. co najmniej jedna j.m. powinna by¢ dostosowana do
potrzeb 0sob niepelnosprawnych w sposob okreslony w Ip. 7-9, a dla kazdych
kolejnych rozpoczetych 100 j. m. powyzej 100 j. m. co najmniej jedna

2. | Ogodlnodostepne elementy wyposazenia obiektu, takie jak urzadzenia
komunikacji wewngtrznej, przyciski i wytaczniki powinny by¢ umieszczane na
wysokosci  90-110cm, umozliwiajacej swobodne korzystanie osobom
poruszajacym si¢ na wozku

3 | Co najmniej jeden telefon ogdlnodostepny, przystosowany do korzystania przez
osoby niepetnosprawne, umieszczony na wysokosci 90-110 cm umozliwiajacej
swobodne korzystanie osobom poruszajacym si¢ na wozku

4. | Co najmniej jedno stanowisko recepcyjne powinno dysponowaé lada o
wysokos$ci nieprzekraczajacej 90cm, z podjazdem o wysokosci min. 67cm, lub
powinno by¢ wydzielone osobne stanowisko obstugi 0sob poruszajacych si¢ na
wozkach

5. | W salach gastronomicznych i wielofunkcyjnych nalezy przystosowaé miejsca
umozliwiajace korzystanie z ustug osobom na wozkach

6. | Przyciski sterujace windami powinny by¢ opisane w sposob czytelny dla
niewidzacych, a windy wyposazone w sygnalizacj¢ dzwickowa

7. | J.m., o ktorych mowa w Ip. 1, powinny zosta¢ wyposazone w porgcze i uchwyty
utatwiajace korzystanie z urzadzen higieniczno-sanitarnych

8. | Wylacznik $wiatla, sygnalizacja przywotawcza, telefon i sterowanie telewizorem
powinny by¢ dostepne z tozka

W j.m., o ktérych mowa w lp. 1, nalezy zapewni¢ umeblowanie umozliwiajace
9. | korzystanie osobom poruszajacym si¢ na wozkach, w tym wysoko$¢ podjazdu
min. 67cm pod plyte stotu, biurka 1 umywalki

(data i podpisy)



WYMAGANIA CO DO WYPOSAZENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ
ZAKRESU SWIADCZONYCH USLUG, W TYM USLUG GASTRONOMICZNYCH, DLA

HOTELU KAT. ** (2 gwiazdki)

(nazwa obiektu)

Lp.

Wymagania

UWAGI

Obiekt stanowi odrgbny budynek lub wydzielona czgs¢ budynku
stanowiaca funkcjonalnie catos¢, lub zespdt budynkéw wraz z
infrastruktura towarzyszaca

|I. Zewnetrzne elementy zagospodarowania i urzadzenia

Bezposrednie wejscie do hallu recepcyjnego, chronione przed
nadmiernym naplywem powietrza z zewnatrz

Zagospodarowanie  otoczenia obiektu obejmujace utwardzona
nawierzchni¢ dojazdéw i doj$¢, nalezyte utrzymanie zieleni ozdobnej i
izolacyjnej, oswietlenie terenu i oddzielenie czg$ci gospodarczej od
czesci dostepnej dla gosei

1) Zapewnienie miejsca postojowego na czas przyjazdu i odjazdu gosci
2) Hotele poza zwarta zabudowa miejska: zapewnienie parkingu, garazu
lub miejsca postojowego

I1. Instalacje i urzadzenia techniczne

W czgéci ogdlnodostepnej obejmujacej hall recepcyjny, sale
gastronomiczne i wielofunkcyjne wentylacja grawitacyjna lub
mechaniczna — nie dotyczy hoteli, w odniesieniu do ktoérych
obowiazujace przepisy w okresie dopuszczenia do uzytkowania nie
wymagaty spelnienia ww. wymagan

Spelienie wymagan potwierdza si¢ nastgpujacymi dokumentami: ostatecznag
decyzja o pozwoleniu na budowg wraz z zaswiadczeniem wilasciwego organu
administracji architektoniczno-budowlanej o dokonanym zgloszeniu zmiany
sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci, w stosunku do
ktorego wlasciwy organ nie wnidst sprzeciwu, lub ostateczna decyzja o
pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego, a w przypadku obiektow
wzniesionych przed 1.04.1995r., ktore utracity wymienione dokumenty - opinia
rzeczoznawcy budowlanego stwierdzajaca bezpieczenstwo uzytkowania obiektu
budowlanego

W czesci pobytowej - j.m. wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna

— nie dotyczy hoteli, w odniesieniu do ktorych obowiazujace przepisy w
okresie dopuszczania do uzytkowania nie wymagaty spelnienia ww.
wymagan

Spetnienie wymagan potwierdza si¢ nastgpujacymi dokumentami: ostateczna
decyzja o pozwoleniu na budowg wraz z zaswiadczeniem wilasciwego organu
administracji architektoniczno-budowlanej o dokonanym zgloszeniu zmiany
sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czgsci, w stosunku do
ktorego wilasciwy organ nie wnidst sprzeciwu, lub ostateczna decyzja o
pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego, a w przypadku obiektow
wzniesionych przed 1.04.1995r., ktére utracity wymienione dokumenty - opinig
rzeczoznawcy budowlanego stwierdzajaca bezpieczenstwo uzytkowania obiektu
budowlanego

Wentylacja mechaniczna wyciagowa w w.h.s.

— dopuszcza si¢ wentylacje grawitacyjna, przy centralnym zaopatrzeniu w
ciepta wode, w w.h.s. z oknem lub przy kubaturze kabin ustgpowych
przekraczajacej 6,5 m?

Ogrzewanie w catym obiekcie lub w czg$ci nieklimatyzowane;j

Instalacja sanitarna: zimna i ciepta woda przez cata dobg

10.

Oswietlenie dostosowane do charakteru pomieszczen

11.

Telefon i faks dostgpny dla gosci w recepcji
— W przypadku wyposazenia recepcji w faks

O |Oo |Oo|o




12. | Dostep do internetu w j.m. lub na odrgbnych stanowiskach 0
13. | Instalacja umozliwiajaca odbior programéw radiowych i telewizyjnych | o
14. | Dzwigi osobowe lub schody ruchome w obiektach powyzej 0
4 kondygnacji w cze$ci przeznaczonej dla gosci
I11. Podstawowe elementy dotyczace funkcji,
programu obslugowego i uzytkowosci obiektu
15. | Hall recepcyjny wielofunkcyjny:
1) w obiektach do 50 j.m. - 0 powierzchni minimum (w m?) 20
2) w obiektach powyzej 50 j.m. - 0 powierzchni dodatkowej
(w m?) dla kazdej j.m. powyzej 50 j.m. 0,2
16. | Zespol higieniczno-sanitarny przy czesci ogoélnodostepnej
Wyposazenie minimum:
1) umywalki z blatem lub potka 0
2) lustro nad kazda umywalka z gornym lub bocznym o$wietleniem 0
3) dozownik z ptynnym mydtem 0
4) pojemnik na papier i odpady 0
5) suszarka do rak lub rgczniki jednorazowego uzytku 0
6) wieszaki $cienne, rowniez w kabinach WC 0
7) WC 0
8) pisuar w WC meskim, gdy sa WC oddzielne dla kobiet i mg¢zczyzn 0
1V. Cze$¢ mieszkalna
17. | Powierzchnia mieszkalna pokoju w m? (nie obejmuje wyodrebnionych
w.h.s., przedpokojow, aneksow barowych, loggii itp.): 0
1) pokdj 1-0sobowy 9
2) pokoj 2-0sobowy 12
3) pokoj 3-osobowy 15
4) pokoj 4-0sobowy 18
5) pokoéj wiekszy niz 4-0sobowy — powierzchnia 4 osobowego plus
dodatkowo w m? na kazda nastgpna osobe 45
W obiektach, ktore powstaty w oparciu o przepisy obowiazujace do dnia wejscia
w zycie rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 14.12.1994r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 140 z p6zn.
zm.), dopuszcza si¢ odstepstwo do 10% powierzchni mieszkalnej pokoju,
zrekompensowane powierzchnig pozostalych czesci jm. i funkcjonalnoscia
umeblowania
18. | Wyznaczone jednostki mieszkalne dla palacych 0
1. Wyposazenie jednostki mieszkalnej w meble i elementy uzupetniajqce
19. | Zestaw wyposazenia meblowego (dopuszcza si¢ meble wielofunkcyjne,
z wyjatkiem 16zek):
1) 16zko jednoosobowe o wymiarach co najmniej 90 x 200 cm 0
2) t6zko dwuosobowe o wymiarach co najmniej 140 x 200 cm 0
3) nocny stolik lub pétka przy kazdym miejscu do spania 0
4) szafa lub wneka garderobiana, co najmniej 3 wieszaki na osobe 0
5) biurko lub stot 0
6) bagaznik 0
7) krzesto lub inny mebel do siedzenia (1 miejsce na osobg, lecz nie
mniej niz 2 na pokdj) 0
8) lustro 0
9) wieszak $cienny na wierzchnia odziez 0
20. | Oswietlenie i gniazdka elektryczne:
1) lampka nocna przy kazdym miejscu do spania umozliwiajaca
czytanie w pozycji lezacej 0
2) lampa o$wietlajaca miejsce do pracy (stot lub biurko) 0
3) o$wietlenie ogdlne 0
4) dostep do co najmniej jednego wolnego gniazdka elektrycznego 0
21. | Wyposazenie uzupehiajace kazdej j.m.:
1) instalacja umozliwiajaca odbiér programow radiowych 0




2) wyktadzina dywanowa w catej j.m., dywan lub dywanik przy
wszystkich t6zkach

3) firany, zaluzje lub rolety przepuszczajace $wiatto
Dopuszcza si¢ elementy dwufunkcyjne

4) zastony, rolety lub zaluzje okienne zaciemniajace
Dopuszcza si¢ elementy dwufunkcyjne

5) materiaty informacyjne dotyczace bezpieczenstwa gosci (rowniez w
jezyku angielskim) oraz ustug hotelu

6) popielniczka w j.m. wyznaczonych dla palacych

7) kosz na $mieci co najmniej trudno zapalny w pokojach bez w.h.s.

8) szklanki lub inne naczynia do picia w ilo$ci odpowiadajacej liczbie
0s6b w pokoju

2. Urzqdzenia i wyposazenie weztow higieniczno - sanitarnych przy
jednostkach mieszkalnych

22.

Wyposazenie podstawowe:

1) wanna z bateria i natryskiem lub kabina natryskowa

2) umywalka z blatem lub potka, z bocznym lub gornym oswietleniem
3) WC

o

23.

Wyposazenie uzupetniajace:
1) ostona wanny lub natrysku
2) mydelniczka, papiernica, wieszaki $cienne, wieszaki na reczniki,
uchwyty przy wannie i natrysku
3) lustro z gébrnym lub bocznym oswietleniem
4) gniazdko elektryczne z ostona
5) pojemnik na $mieci co najmniej trudno zapalny
6) zestaw minimum dla jednej osoby:
a) mydetko toaletowe lub dozownik z ptynnym mydtem
b) recznik
¢) szklanka lub kubeczek jednorazowy
d) torba higieniczna

O O oo

O O oo

24,

Procent pokoi z pelnym weztem higieniczno-sanitarnym
W obiektach nowo budowanych — 100% bez wzgledu na kategorie obiektu

50

25.

Urzadzenia higieniczno-sanitarne ogélne w czgsci pobytowe;:
1) liczba miejsc noclegowych w pokojach bez w.h.s. na jedno
urzadzenie:
a) umywalka z blatem lub potka
b) wanna z bateria i prysznicem lub kabina natryskowa
¢) WC z umywalkami (co najmniej 1 osobny dla kobiet i 1 osobny
dla megzczyzn)
2) wyposazenie dodatkowe:
a) lustro
b) dozownik z ptynnym mydtem
) suszarka do rak lub reczniki jednorazowego uzytku
d) pojemnik co najmniej trudno zapalny na papier i odpady
e) wieszaki $cienne

O O O oo

V. Oferta ustug podstawowych i uzupekiajacych

26.

Zapewnienie gosciom sprzedazy goracych napojow przez cala dobg;
dopuszcza si¢ zamiennie sprzedaz z automatow i sprzedaz w recepcji lub
dostepnos¢ kawy i herbaty w pokojach

217.

Budzenie

28.

Przechowywanie bagazu gosci, takze przed zajeciem i po zwolnieniu
pokoju, a takze przechowywanie pienigdzy 1 przedmiotow
wartosciowych gosci — czynne cata dobe

29.

Akceptacja kart ptatniczych w obiektach posiadajacych powyzej 50 j.m.

30.

Udzielanie pierwszej pomocy w naglych wypadkach,
mozliwos$¢ skorzystania z apteczki i przywotania pomocy medycznej;
personel recepcji przeszkolony w pomocy przedlekarskiej




31.

Ustugi gastronomiczne:

1) aperitif-bar lub bar kawowy 0
2) podawanie $niadan 0
32. | Mozliwos¢ ogladania telewizji w miejscu ogolnodostgpnym 0
Nie dotyczy obiektow posiadajacych mozliwos¢ odbioru programow
telewizyjnych we wszystkich j.m.
33. | Zmiana poscieli i recznikow co trzy dni lub na Zyczenie gosci 0
34. | Sprzatanie j.m. codziennie lub na Zyczenie goscia 0

j.m. -jednostka mieszkalna
w.h.s. -wezel higieniczno-sanitarny
0 -wymaganie obowiazuje

MINIMALNE WYMAGANIA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTOW, W KTORYCH

SWIADCZONE SA USLUGI HOTELARSKIE, DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekty hotelarskie powinny spelnia¢ wymagania w zakresie dostosowania do potrzeb osob niepelnosprawnych, w zakresie
okreslonym dla budynkéw zamieszkania zbiorowego w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690, z 2003r. Nr 33,
poz. 270 oraz z 2004r. Nr 109, poz. 1156) zwane dalej ,,warunkami technicznymi”, a takze nastgpujace wymagania dodatkowe:

LP.

RODZAJ WYMAGANIA

Jest

Brak

UWAGI

W obiektach powyzej 50 j.m. co najmniej jedna jm. powinna by¢ dostosowana do
potrzeb 0s6b niepetnosprawnych w sposob okreslony w Ip. 7-9, a dla kazdych
kolejnych rozpoczetych 100 j.m. powyzej 100 j.m. co najmniej jedna

Ogolnodostepne elementy wyposazenia obiektu, takie jak urzadzenia komunikacji
wewngetrznej, przyciski i wylaczniki powinny by¢ umieszczane na wysokosci 90-
110cm, umozliwiajacej swobodne korzystanie osobom poruszajacym si¢ na wozku

Co najmniej jeden telefon ogdlnodostepny, przystosowany do korzystania przez
0s0by niepelnosprawne, umieszczony na wysokosci 90-110 cm umozliwiajacej
swobodne korzystanie osobom poruszajacym si¢ na wozku

Co najmniej jedno stanowisko recepcyjne powinno dysponowaé lada o wysokosci
nieprzekraczajacej 90 cm, z podjazdem o wysokosci min. 67cm, lub powinno by¢
wydzielone osobne stanowisko obstugi 0sob poruszajacych si¢ na wozkach

W salach gastronomicznych i wielofunkcyjnych nalezy przystosowaé miejsca
umozliwiajace korzystanie z ustug osobom na wozkach

Przyciski sterujace windami powinny by¢ opisane w sposob czytelny dla
niewidzacych, a windy wyposazone w sygnalizacj¢ dzwickowa

J.m., o ktorych mowa w Ip. 1, powinny zosta¢ wyposazone w porgcze i uchwyty
utatwiajace korzystanie z urzadzen higieniczno-sanitarnych

Wylacznik $wiatta, sygnalizacja przywotawcza, telefon i sterowanie telewizorem
powinny by¢ dostepne z tozka

W j.m., o ktérych mowa w Ip. 1, nalezy zapewni¢ umeblowanie umozliwiajace
korzystanie osobom poruszajacym si¢ na wozkach, w tym wysokos¢ podjazdu min.
67cm pod ptyte stotu, biurka i umywalki

(nazwa obiektu)

(data i podpis)




WYMAGANIA CO DO WYPOSAZENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ
ZAKRESU SWIADCZONYCH USLUG, W TYM USLUG GASTRONOMICZNYCH, DLA

HOTELU KAT. *** (.3 gwiazdki)

(nazwa obiektu)

Lp.

Wymagania

UWAGI

Obiekt stanowi odrgbny budynek lub wydzielona czgs¢ budynku
stanowiaca funkcjonalnie cato$¢, lub zespdt budynkow wraz z
infrastruktura towarzyszaca

|. Zewngetrzne elementy zagospodarowania i urzadzenia

Bezposrednie wejscie do hallu recepcyjnego, chronione przed
nadmiernym naplywem powietrza z zewnatrz

Gorna ostona nad glownym wejsciem, usytuowanie wejscia we wnece
lub zapewnienie drzwi automatycznie otwieranych lub obrotowych

Wydzielona droga dostaw
Nie dotyczy hoteli w zwartej zabudowie miejskiej

Zagospodarowanie  otoczenia  obiektu  obejmujace  utwardzona
nawierzchni¢ dojazdow i dojs¢, nalezyte utrzymanie zieleni ozdobnej i
izolacyjnej, o$wietlenie terenu i oddzielenie czg$ci gospodarczej od
czesci dostepnej dla gosci

1) Zapewnienie miejsca postojowego na czas przyjazdu i odjazdu gosci
2) Hotele poza zwarta zabudowa miejska: zapewnienie parkingu, garazu
lub miejsca postojowego

1. Instalacje i urzadzenia techniczne

W czeSci  ogblnodostepnej obejmujacej hall recepcyjny, sale
gastronomiczne i wielofunkcyjne wentylacja mechaniczna zapewniajaca
wymiang powietrza oraz usuwajaca zapachy w caltym obiekcie

W salach konferencyjnych, o ile sa w obiekcie, wymagana jest
klimatyzacja lub inne urzadzenia i systemy zapewniajace wymiang
powietrza i utrzymanie temperatury latem ponizej 24°C, a zima powyzej
20°C oraz wilgotno$¢ 45-60%

W czeéci pobytowej - j.m. wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna

— nie dotyczy hoteli, w odniesieniu do ktorych obowiazujace przepisy w
okresie dopuszczania do uzytkowania nie wymagaly spelnienia ww.
wymagan

Spelnienie wymagan potwierdza si¢ nastgpujacymi dokumentami: ostateczna
decyzja o pozwoleniu na budowe wraz z zaswiadczeniem witasciwego organu
administracji architektoniczno-budowlanej o dokonanym zgloszeniu zmiany
sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci, w stosunku do
ktérego wiasciwy organ nie wnidst sprzeciwu, lub ostateczna decyzja o
pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego, a w przypadku obiektow
wzniesionych przed 1.04.1995r., ktore utracity wymienione dokumenty - opinia
rzeczoznawcy budowlanego stwierdzajaca bezpieczenstwo uzytkowania obiektu
budowlanego

Wentylacja mechaniczna wyciagowa w w.h.s.

10.

Ogrzewanie w catym obiekcie lub w cze$ci nieklimatyzowane;j

11.

Instalacja sanitarna: zimna i ciepta woda przez cata dobe

12.

Oswietlenie dostosowane do charakteru pomieszczen

13.

Telefon i faks dostepny dla gosci w recepcji
— w przypadku wyposazenia recepcji w faks

oO|Oo|O |0 |O

14.

Dostep do internetu w j.m. lub na odr¢bnych stanowiskach

o

15.

Instalacja umozliwiajaca odbior programow radiowych i telewizyjnych

o

16.

Dzwigi osobowe lub schody ruchome w obiektach powyzej
3 kondygnacji w czesci przeznaczonej dla gosci




17.

Dwustronne zasilanie energetyczne lub awaryjny agregat pradotworczy
w obiektach powyzej 300 j.m.

I11. Podstawowe elementy dotyczace funkcji,
programu obslugowego i uzytkowosci obiektu

18.

Hall recepcyjny wielofunkcyjny:

1) w obiektach do 50 j.m. - 0 powierzchni minimum (w m?)

2) w obiektach powyzej 50 j.m. - 0 powierzchni dodatkowej
(w m?) dla kazdej j.m. powyzej 50 j.m.

20

0,3

19.

Zespot higieniczno-sanitarny przy czgsci ogélnodostgpne;j
Wyposazenie minimum:

1) umywalki z blatem lub potka

2) lustro nad kazda umywalka, z gornym lub bocznym oswietleniem
3) dozownik z ptynnym mydtem

4) pojemnik na papier i odpady

5) suszarka do rak lub rgczniki jednorazowego uzytku

6) wieszaki $cienne, rowniez w kabinach WC

7) WC - oddzielne dla kobiet i mgzczyzn

8) pisuar w WC meskim

O O OO0 OoOOoOOo

1V. Cze$¢ mieszkalna

20.

Powierzchnia mieszkalna pokoju w m* (nie obejmuje wyodrebnionych
w.h.s., przedpokojow, aneksow barowych, loggii itp.):

1) pokdj 1-0sobowy

2) pokoj 2-0sobowy

3) pokoj 3-0sobowy

W obiektach, ktore powstaly w oparciu o przepisy obowiazujace do dnia wejscia
w zycie rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
14.12.1994r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 140 z pdzn. zm.),
dopuszcza si¢ odstgpstwo do 10% powierzchni mieszkalnej pokoju,
zrekompensowane powierzchnia pozostatych czesci j.m. i funkcjonalnoscia
umeblowania

10
14
16

21.

Wyznaczone jednostki mieszkalne dla palacych

1. Wyposazenie jednostki mieszkalnej w meble i elementy uzupelniajqce

22.

Zestaw wyposazenia meblowego (jednolity komplet):

1) t6zko jednoosobowe 0 wymiarach co najmniej 90 x 200 cm

2) t6zko dwuosobowe o wymiarach co najmniej 140 x 200 cm

3) nocny stolik lub pétka przy kazdym miejscu do spania

4) szafa lub wngka garderobiana, co najmniej 3 wieszaki na osobg

5) biurko lub stot

6) bagaznik

7) krzesto lub inny mebel do siedzenia (1 miejsce na osobg, lecz nie
mniej niz 2 na pokdj)

8) lustro

9) wieszak $cienny na wierzchnia odziez

O O O o oo

o o

23.

Oswietlenie i gniazdka elektryczne:

1) lampka nocna przy kazdym miejscu do spania umozliwiajaca czytanie
w pozycji lezacej

2) lampa o$wietlajaca miejsce do pracy (stot lub biurko)

3) oswietlenie ogolne

4) bezposredni i tatwy dostep do co najmniej jednego wolnego gniazdka
elektrycznego przy miejscu do pracy (stot lub biurko)

24.

Wyposazenie uzupetniajace kazdej j.m.:

1) telefon

2) instalacja umozliwiajaca odbiér programow radiowych

3) instalacja umozliwiajaca odbidr programow telewizyjnych

4) wyktadzina dywanowa w calej j.m., dywan lub dywanik przy
wszystkich tozkach

5) firany, zaluzje lub rolety przepuszczajace Swiatto
Dopuszcza si¢ elementy dwufunkcyjne




6) zastony, rolety lub zaluzje okienne zaciemniajace
Dopuszcza si¢ elementy dwufunkcyjne

7) materialy informacyjne dotyczace bezpieczenstwa gosci (rowniez w
jezyku angielskim) oraz ustug hotelu

8) hotelowe materiaty piSmiennicze

9) popielniczka w j.m. wyznaczonych dla palacych

10)zestaw do czyszczenia odziezy, obuwia oraz igielnik

11)torba na bielizng goscia zlecona do prania

12)woda butelkowana w iloSci odpowiadajacej liczbie 0s6b w pokoju

13)szklanki Iub inne naczynia do picia w ilosci odpowiadajacej liczbie
0s6b w pokoju

O O o oo

2. Urzqdzenia i wyposazenie wezlow higieniczno - sanitarnych przy
jednostkach mieszkalnych

25.

Wyposazenie podstawowe:

1) wanna z bateria i natryskiem lub kabina natryskowa

2) umywalka z blatem lub potka, z bocznym lub goérnym o$wietleniem
3) WC

o

26.

Wyposazenie uzupelniajace:
1) ostona wanny lub natrysku
2) dywanik przy wannie (kabinie natryskowej)
3) mydelniczka, papiernica, wieszaki $cienne, wieszaki na reczniki,
uchwyty przy wannie i natrysku
4) lustro z géornym lub bocznym o$wietleniem
5) gniazdko elektryczne z ostona
6) pojemnik na $§mieci co najmniej trudno zapalny
7) zestaw minimum dla jednej osoby:
a) mydetko toaletowe lub dozownik z ptynnym mydtem
b) recznik
c) recznik kapielowy
d) szklanka lub kubeczek jednorazowy
e) torba higieniczna

o

O O oo

217.

Procent pokoi z pelnym weztem higieniczno-sanitarnym

o0 ©O O ©O O

V. Oferta ushug podstawowych i uzupekiajacych

28.

Zapewnienie gos$ciom sprzedazy goracych napojow przez cala dobg;
dopuszcza si¢ zamiennie sprzedaz z automatow i sprzedaz w recepcji lub
dostepnos¢ kawy i herbaty w pokojach

29.

Budzenie

30.

Podawanie positkéw do j.m. - room-service czynny przez co najmniej 18
godz. na dobe

31.

Przechowywanie bagazu gosci, takze przed zajeciem i po zwolnieniu
pokoju, a takze przechowywanie pienigdzy 1 przedmiotow
wartosciowych go$ci-czynne cata dobe

32.

Akceptacja kart ptatniczych

33.

Sprzedaz kosmetykow, srodkoéw higieny osobistej

o

34.

Udzielanie pierwszej pomocy w naglych wypadkach,
mozliwo$¢ skorzystania z apteczki i przywotania pomocy medycznej;
personel recepcji przeszkolony w pomocy przedlekarskiej

35.

Ustugi gastronomiczne:

1) restauracja — dopuszcza sie brak, jezeli w odleglosci do 500 m od
obiektu znajduje sig restauracja

2) aperitif-bar lub bar kawowy

3) podawanie $niadan

37.

Sala klubowa z telewizorem, nie dotyczy obiektow, ktore posiadaja sale
wielofunkcyjne

oO|©0 O O

38.

Pranie, prasowanie i czyszczenie bielizny i odziezy gosci

o

39.

Zmiana pos$cieli i recznikow co trzy dni lub na Zyczenie gosci

o

40.

Sprzatanie j.m. codziennie lub na zyczenie goscia




VII. Inne

41. | Jednolity ubior dla poszczegolnych stuzb hotelowych 0

j.m. - jednostka mieszkalna
w.h.s. - wezet higieniczno-sanitarny
0 - wymaganie obowiazuje

MINIMALNE WYMAGANIA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTOW, W KTORYCH
SWIADCZONE SA USLUGI HOTELARSKIE, DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekty hotelarskie powinny spetnia¢ wymagania w zakresie dostosowania do potrzeb osob niepelnosprawnych, w zakresie
okreslonym dla budynkéw zamieszkania zbiorowego w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, p0z.690, z 2003r. Nr 33, poz. 270 oraz
7 2004r. Nr 109, poz. 1156) zwane dalej ,,warunkami technicznymi”, a takze nastgpujace wymagania dodatkowe:

LP.| RODZAJ WYMAGANIA Jest Brak | UWAGI

1. | W obiektach powyzej 50 j.m. co najmniej jedna j.m. powinna by¢ dostosowana
do potrzeb 0s6b niepetnosprawnych w sposéb okreslony w Ip. 7-9, a dla kazdych
kolejnych rozpoczetych 100 j.m. powyzej 100 j.m. co hajmniej jedna

2. | Ogolnodostgpne elementy wyposazenia obiektu, takie jak urzadzenia
komunikacji wewngtrznej, przyciski i wylaczniki powinny by¢ umieszczane na
wysokosci  90-110cm, umozliwiajacej swobodne korzystanie — osobom
poruszajacym si¢ na wozku

3 | Co najmniej jeden telefon ogoélnodostepny, przystosowany do korzystania przez
osoby niepetlnosprawne, umieszczony na wysokosci 90-110 cm umozliwiajacej
swobodne korzystanie osobom poruszajacym si¢ na wozku

4. | Co najmniej jedno stanowisko recepcyjne powinno dysponowaé lada o
wysokos$ci nieprzekraczajacej 90cm, z podjazdem o wysokosci min. 67cm, lub
powinno by¢ wydzielone osobne stanowisko obstugi 0séb poruszajacych si¢ na
wozkach

5. | W salach gastronomicznych i wielofunkcyjnych nalezy przystosowaé miejsca
umozliwiajace korzystanie z uslug osobom na wozkach

6. | Przyciski sterujace windami powinny by¢ opisane w sposob czytelny dla
niewidzacych, a windy wyposazone w sygnalizacj¢ dzwigkowa

7. | J.m., o ktorych mowa w Ip. 1, powinny zosta¢ wyposazone w porgcze i uchwyty
ulatwiajace korzystanie z urzadzen higieniczno-sanitarnych

8. | Wylacznik $wiatla, sygnalizacja przywotawcza, telefon i sterowanie telewizorem
powinny by¢ dostepne z tozka

W j.m., o ktérych mowa w Ip. 1, nalezy zapewni¢ umeblowanie umozliwiajace
9. | korzystanie osobom poruszajacym si¢ na wozkach, w tym wysokos¢ podjazdu
min. 67cm pod plyte stotu, biurka i umywalki

(data i podpisy)



WYMAGANIA CO DO WYPOSAZENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ
ZAKRESU SWIADCZONYCH USLUG, W TYM USLUG GASTRONOMICZNYCH, DLA

HOTELU KAT. **** ( 4 gwiazdki)

(nazwa obiektu)

Lp. Wymagania Jest | Brak UWAGI
1. |Obiekt stanowi odrgbny budynek lub wydzielona czg$¢ budynku o
stanowiaca funkcjonalnie catos¢, lub zespot budynkow wraz z

infrastrukturg towarzyszaca
|. Zewnetrzne elementy zagospodarowania i urzadzenia

2. |Bezposrednie wejscie do hallu recepcyjnego, chronione przed] o
nadmiernym naptywem powietrza z zewnatrz

3. | Goérna ostona nad glownym wejsciem, usytuowanie wejScia we wnece | 0
lub zapewnienie drzwi automatycznie otwieranych lub obrotowych

4. | Gorna ostona nad podjazdem do obiektu 0

5. | Wydzielona droga dostaw 0

6. |Zagospodarowanie otoczenia obiektu obejmujace utwardzona] o
nawierzchni¢ dojazdow 1 doj$¢, nalezyte utrzymanie zieleni ozdobnej i
izolacyjnej, o$wietlenie terenu i oddzielenie czgSci gospodarczej od
czesci dostgpnej dla gosci

7. | 1) Zapewnienie migjsca postojowego na czas przyjazdu i odjazdu gosci 0
2) Zapewnienie strzezonego parkingu, strzezonego garazu, strzezonego

miejsca postojowego lub ustugi dowozu/przywozu samochodu na/z 0
strzezony parking
I1. Instalacje i urzadzenia techniczne

8. |W czesci ogodlnodostepnej obejmujacej hall recepcyjny, sale] o
gastronomiczne i wielofunkcyjne Klimatyzacja lub inne urzadzenia i
systemy zapewniajace wymiang powietrza i utrzymanie temperatury
latem ponizej 24°C, a zimg powyzej 20°C oraz wilgotnos¢ 45-60%

9. |W czgsci pobytowej — j.m. — wielofunkcyjne klimatyzacja lub inne| o

urzadzenia i systemy zapewniajace wymiang powietrza i utrzymanie
temperatury latem ponizej 24°C, a zima powyzej 20°C oraz wilgotnos¢
45-60%
Dotyczy hoteli, co do ktérych wniosek o zaszeregowanie zostal zlozony po
wejsciu w zycie rozporzadzenia Ministra Sportu i Turystyki z dn. 16.11.2011r.
zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie obiektow, w ktorych sa $wiadczone
ustugi hotelarskie (Dz. U. Nr 259, poz.1553)

10. [ Wentylacja mechaniczna wyciagowa w w.h.s. 0

11. | Ogrzewanie w catym obiekcie lub w czg$ci nieklimatyzowane;j 0

12. |Instalacja sanitarna: zimna i ciepta woda przez cata dobg 0

13. [ Oswietlenie dostosowane do charakteru pomieszczen 0

14. | Telefon i faks dostepny dla go$ci w recepcji 0
— w przypadku wyposazenia recepcji w faks

15. [ Dostep do internetu w j.m. lub na odr¢bnych stanowiskach 0

16. |Instalacja umozliwiajaca odbior programéw radiowych i telewizyjnych 0

17. |Dzwigi osobowe lub schody ruchome w obiektach powyzej| o
2 kondygnacji w czgsci przeznaczonej dla gosci

18. | Oddzielny dzwig towarowo-osobowy, o ile wymagany jest dzwig| o
0sobowy - nie dotyczy hoteli posiadajacych do 50 j.m.

19. | Dwustronne zasilanie energetyczne lub awaryjny agregat pradotworczy | 0

w obiektach powyzej 200 j.m.




I11. Podstawowe elementy dotyczace funkcji,
programu obshugowego i uzytkowosci obiektu

20.

Hall recepcyjny wielofunkcyjny:

1) w obiektach do 50 j.m. - 0 powierzchni minimum (w m?)

2) w obiektach powyzej 50 j.m. - 0 powierzchni dodatkowej
(w m?) dla kazdej j.m. powyzej 50 j.m.

30

0,5

21.

Zespol higieniczno-sanitarny przy czgsci ogélnodostgpne;j
Wyposazenie minimum:

1) umywalki z blatem lub potka

2) lustro nad kazda umywalka, z gornym lub bocznym o$wietleniem
3) dozownik z ptynnym mydtem

4) pojemnik na papier i odpady

5) suszarka do rak lub reczniki jednorazowego uzytku

6) wieszaki Scienne, rowniez w kabinach WC

7) WC - oddzielne dla kobiet i m¢zczyzn

8) pisuar w WC meskim

O O OO OoOOoOOoOOo

IV. Cze$¢ mieszkalna

22.

Powierzchnia mieszkalna pokoju w m? (nie obejmuje wyodrgbnionych
w.h.s., przedpokojow, aneksow barowych, loggii itp.):

1) pokoj 1-osobowy

2) pokoj 2-0sobowy

12
16

23.

Jednostka apartamentowa obejmujaca co najmniej: salon o powierzchni
co najmniej 25 m?, sypialni¢ z tazienka, cze$¢ wejsciowa pomocnicza z
wydzielonym dodatkowo WC.

24.

Wyznaczone jednostki mieszkalne dla palacych

1. Wyposazenie jednostki mieszkalnej w meble i elementy uzupelniajqce

25.

Zestaw wyposazenia meblowego (jednolity komplet):

1) t6zko jednoosobowe o wymiarach co najmniej 90 X 200 cm

2) 16zko dwuosobowe o wymiarach co najmniej 140 x 200 cm

3) nocny stolik lub pélka przy kazdym miejscu do spania

4) szafa lub wneka garderobiana, co najmniej 3 wieszaki na osobg

5) biurko lub stét

6) bagaznik

7) krzesto jedno na pokdj

8) fotele wypoczynkowe co najmniej 2 lub kanapa (1 fotel w pokojach 1
osobowych)

9) stolik

10)lustro

11)wieszak §cienny na wierzchnia odziez

O O OO0 o oo
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26.

Oswietlenie i gniazdka elektryczne:

1) lampka nocna przy kazdym miejscu do spania umozliwiajaca czytanie
w pozycji lezacej

2) lampa o$wietlajaca miejsce do pracy (stot lub biurko)

3) oswietlenie ogodlne

4) bezposredni i tatwy dostgp do co najmniej 1 wolnego gniazdka
elektrycznego przy miejscu do pracy (stot lub biurko)

o

27.

Wyposazenie uzupetniajace kazdej j.m.:

1) telefon

2) instalacja umozliwiajaca odbiér programow radiowych

3) instalacja umozliwiajaca odbior programow telewizyjnych

4) wyktadzina dywanowa w calej j.m., dywan lub dywanik przy
wszystkich tozkach

5) firany, zaluzje lub rolety przepuszczajace §wiatto
Dopuszcza si¢ elementy dwufunkcyjne

6) zastony, rolety lub zaluzje okienne zaciemniajace
Dopuszcza si¢ elementy dwufunkcyjne




7) materiaty informacyjne dotyczace bezpieczenstwa gosci (rowniez w
jezyku angielskim) oraz ustug hotelu

8) hotelowe materiaty piSmiennicze

9) popielniczka w j.m. wyznaczonych dla palacych

10)zestaw do czyszczenia odziezy, obuwia oraz igielnik

11)torba na bielizng goscia zlecona do prania

12)minibar lub lodéwka

13)woda butelkowana w ilosci odpowiadajacej liczbie 0sob w pokoju

14)szklanki lub inne naczynia do picia w ilosci odpowiadajacej liczbie
0s6b w pokoju

O O OO0 o oo

2. Urzqdzenia i wyposazenie weztéw higieniczno - sanitarnych przy
jednostkach mieszkalnych

28.

Wyposazenie podstawowe:

1) wanna z bateria i natryskiem lub kabina natryskowa

2) umywalka z blatem lub potka, z bocznym lub gornym oswietleniem
3) wC

o

29.

Wyposazenie uzupetniajace:

1) ostona wanny lub natrysku

2) dywanik przy wannie (kabinie natryskowej)

3) mydelniczka, papiernica, wieszaki $cienne, wieszaki na reczniki,
uchwyty przy wannie i natrysku

4) lustro z gébrnym lub bocznym oswietleniem

5) gniazdko elektryczne z ostona

6) suszarka do wlosow

7) pojemnik na $mieci co najmniej trudno zapalny

8) zestaw minimum dla jednej osoby:
a) mydetko toaletowe lub dozownik z ptynnym mydtem
b) recznik
) recznik kapielowy
d) szklanka lub kubeczek jednorazowy
e) torba higieniczna

o
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30.

Procent pokoi z pelnym weztem higieniczno-sanitarnym

100

V. Oferta ustug podstawowych i uzupelniajacych

31.

Zapewnienie gosciom sprzedazy goracych napojow przez cata dobe

o

32.

Budzenie

o

33.

Podawanie positkow do j.m.- room-service czynny przez co najmniej 18
godz. na dobe

34.

Usluga bagazowa przez calq dobg

35.

Przechowywanie bagazu gosci, takze przed zajgciem i po zwolnieniu
pokoju, a takze przechowywanie pienigdzy 1 przedmiotow
wartosciowych gosci — czynne cata dobg

36.

Kwiaciarnia, lub mozliwo$¢ dostarczenia kwiatow

37.

Akceptacja kart ptatniczych

38.

Sprzedaz lub udostgpnianie prasy codziennej

39.

Sprzedaz kosmetykow, srodkoéw higieny osobistej

40.

Udzielanie pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,
mozliwo$¢ skorzystania z apteczki i przywotania pomocy medycznej;
personel recepcji przeszkolony w pomocy przedlekarskiej

o|Oo|o|o (o

41.

Uslugi gastronomiczne:

1) restauracja

2) aperitif-bar lub bar kawowy
3) podawanie $§niadan

42.

Zespot sal wielofunkcyjnych, dostosowanych do charakteru obiektu —
konferencyjnych, klubowych, szkoleniowych itp.

OoO|O0 O O

43.

Zespot odnowy biologicznej: basen kapielowy, sauna, sitownia, solarium,
masaze 1 inne ustugi rekreacyjne — co najmniej 2 rodzaje ustug

3




44. |Pranie, prasowanie i czyszczenie bielizny i odziezy gosci 0

45. | Zmiana poscieli i recznikow codziennie lub na Zyczenie gosci 0

46. | Sprzatanie j.m. codziennie lub na zyczenie go$cia 0
VII. Inne

47. | Jednolity ubiér dla poszczegdlnych stuzb hotelowych 0

j.m. - jednostka mieszkalna
w.h.s. - wezet higieniczno-sanitarny
0 - wymaganie obowiazuje

MINIMALNE WYMAGANIA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTOW, W KTORYCH
SWIADCZONE SA USLUGI HOTELARSKIE, DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekty hotelarskie powinny spetnia¢ wymagania w zakresie dostosowania do potrzeb os6b niepetnosprawnych, w zakresie
okre$lonym dla budynkéw zamieszkania zbiorowego w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, p0z.690, z 2003r. Nr 33, poz. 270
oraz z 2004r. Nr 109, poz. 1156) zwane dalej ,,warunkami technicznymi”, a takze nastgpujace wymagania dodatkowe:

LP. RODZAJ WYMAGANIA Jest|Brak| UWAGI

1. | W obiektach powyzej 50 j.m. co najmniej jedna j.m. powinna by¢ dostosowana
do potrzeb 0s6b niepelnosprawnych w sposéb okreslony w Ip. 7-9, a dla kazdych
kolejnych rozpoczetych 100 j.m. powyzej 100 j.m. co najmniej jedna

2. | Ogolnodostgpne elementy wyposazenia obiektu, takie jak urzadzenia
komunikacji wewngtrznej, przyciski i wylaczniki powinny by¢ umieszczane na
wysokosci  90-110 cm, umozliwiajacej swobodne Kkorzystanie osobom
poruszajacym si¢ na wozku

3 | Co najmniej jeden telefon ogoélnodostepny, przystosowany do korzystania przez
osoby niepelnosprawne, umieszczony na wysokosci 90-110 cm umozliwiajacej
swobodne korzystanie osobom poruszajacym si¢ na wozku

4. | Co najmniej jedno stanowisko recepcyjne powinno dysponowac¢ lada o
wysokosci nieprzekraczajacej 90cm, z podjazdem o wysokosci min. 67cm, lub
powinno by¢ wydzielone osobne stanowisko obstugi 0séb poruszajacych si¢ na
wozkach

5. | W salach gastronomicznych i wielofunkcyjnych nalezy przystosowa¢ miejsca
umozliwiajace korzystanie z uslug osobom na wozkach

6. | Przyciski sterujace windami powinny by¢ opisane w sposob czytelny dla
niewidzacych, a windy wyposazone w sygnalizacj¢ dzwigkowa

7. | Jm., o ktérych mowa w lp. 1, powinny zosta¢ wyposazone w porgcze i uchwyty
ulatwiajace korzystanie z urzadzen higieniczno-sanitarnych

8. | Wylacznik §wiatla, sygnalizacja przywotawcza, telefon i sterowanie telewizorem
powinny by¢ dostepne z tozka

9. | W jm., o ktérych mowa w Ip. 1, nalezy zapewni¢ umeblowanie umozliwiajace
korzystanie osobom poruszajacym si¢ na wozkach, w tym wysoko$¢ podjazdu
min. 67cm pod plytg stotu, biurka i umywalki

(data i podpis)




WYMAGANIA CO DO WYPOSAZENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ
ZAKRESU SWIADCZONYCH USLUG, W TYM USLUG GASTRONOMICZNYCH, DLA

HOTELU KAT. ***** (5 gwiazdek)

(nazwa obiektu)

Lp. Wymagania Jest | Brak UWAGI

1. |Obiekt stanowi odrgbny budynek lub wydzielona czg$¢ budynku o
stanowiaca funkcjonalnie calos¢, lub =zespot budynkéow wraz z
infrastrukturg towarzyszaca
|. Zewnetrzne elementy zagospodarowania i urzadzenia

2. |Bezposrednie wejscie do hallu recepcyjnego, chronione przed| o
nadmiernym naptywem powietrza z zewnatrz

3. | Gorna ostona nad gléwnym wejéciem, usytuowanie wejscia we wnece | o
lub zapewnienie drzwi automatycznie otwieranych lub obrotowych

4. | Gorna ostona nad podjazdem do obiektu 0

5. | Oddzielne wejscie i wydzielona droga bagazu gos$ci 0

6. |Wydzielona droga dostaw 0

7. |Zagospodarowanie otoczenia obiektu obejmujace utwardzona| O
nawierzchni¢ dojazdoéw i doj$¢, nalezyte utrzymanie zieleni ozdobnej i
izolacyjnej, o$wietlenie terenu i oddzielenie czgS$ci gospodarczej od
czesci dostgpnej dla gosci

8. | 1) Zapewnienie migjsca postojowego na czas przyjazdu i odjazdu gosci | o
2) Zapewnienie strzezonego parkingu, strzezonego garazu, strzezonego

miejsca postojowego lub ustugi dowozu/przywozu samochodu na/z 0
strzezony parking
I1. Instalacje i urzadzenia techniczne

9. |W cze$ci ogodlnodostepnej obejmujacej hall recepcyjny, sale] o
gastronomiczne i wielofunkcyjne klimatyzacja lub inne urzadzenia i
systemy zapewniajace wymiang powietrza i utrzymanie temperatury
latem ponizej 24°C, a zimg powyzej 20°C oraz wilgotnos¢ 45-60%

10. | W czgsci pobytowej — j.m. klimatyzacja lub inne urzadzenia i systemy| 0
zapewniajace wymiang powietrza i utrzymanie temperatury latem
ponizej 24°C, a zimg powyzej 20°C oraz wilgotnos¢ 45-60%

11. | Wentylacja mechaniczna wyciagowa w w.h.s. 0

12. | Ogrzewanie w catym obiekcie lub w cze$ci nieklimatyzowane;j 0

13. | Instalacja sanitarna: zimna i ciepta woda przez cata dobg 0

14. | Oswietlenie dostosowane do charakteru pomieszczen 0

15. | Telefon i faks dostgpny dla gosci w recepcji 0
— w przypadku wyposazenia recepcji w faks

16. |Dostep do internetu w j.m. lub na odrebnych stanowiskach 0

17. | Instalacja umozliwiajaca odbidr programoéw radiowych i telewizyjnych | o

18. |Dzwigi osobowe lub schody ruchome w obiektach:

1) ponizej kondygnacji 0, o ile sa tam usytuowane pomieszczenia| O
ustugowe (np. garaze, zespot odnowy biologicznej)
2) powyzej 1 kondygnacji w czesci przeznaczonej dla gosci 0

19. | Oddzielny dzwig towarowo-osobowy, o ile wymagany jest dzwig| o
0sobowy

20. | Dwustronne zasilanie energetyczne lub awaryjny agregat pradotwoérczy | o
w obiektach powyzej 150 j.m.

I11. Podstawowe elementy dotyczace funkcji,
programu obstugowego i uzytkowosci obiektu

21. |Hall recepcyjny wielofunkcyjny:

1) w obiektach do 50 j.m. - 0 powierzchni minimum (w m?) 50

1




2) w obiektach powyzej 50 j.m. - 0 powierzchni dodatkowej

(w m?) dla kazdej j.m. powyzej 50 j.m. 0,8
22. | Zespot higieniczno-sanitarny przy czesci ogdlnodostepne;j
Wyposazenie minimum:
1) umywalki z blatem lub potka 0
2) lustro nad kazda umywalka, z gornym lub bocznym o$wietleniem 0
3) dozownik z ptynnym mydtem 0
4) pojemnik na papier i odpady 0
5) suszarka do rak lub reczniki jednorazowego uzytku 0
6) wieszaki Scienne rowniez w kabinach WC 0
7) WC — oddzielne dla kobiet i mgzczyzn 0
8) pisuar w WC mgskim 0
1V. Cze$¢ mieszkalna
23. | Powierzchnia mieszkalna pokoju w m? (nie obejmuje wyodregbnionych
w.h.s., przedpokojow, aneksow barowych, loggii itp.): 0
1) pokoj 1-osobowy 14
2) pokdj 2-0sobowy 18
24. |Jednostka apartamentowa obejmujaca co najmniej: salon o powierzchni| o
co najmniej 25 m% sypialnie z tazienka, cze$¢ wejsciowa pomocnicza z
wydzielonym dodatkowo WC
25. | Wyznaczone jednostki mieszkalne dla palacych 0
1. Wyposazenie jednostki mieszkalnej w meble i elementy
uzupetniajqce
26. | Zestaw wyposazenia meblowego (jednolity komplet):
1) t6zko jednoosobowe o wymiarach co najmniej 90 x 200 cm 0
2) t6zko dwuosobowe o wymiarach co najmniej140 x 200 cm 0
3) nocny stolik lub potka przy kazdym miejscu do spania 0
4) szafa lub wngka garderobiana, co najmniej 3 wieszaki na osobg 0
5) biurko lub stét 0
6) bagaznik 0
7) krzesto jedno na pokdj 0
8) fotele wypoczynkowe co najmniej 2 lub kanapa (1 fotel w pokojach
1 osobowych) 0
9) stolik 0
10)lustro 0
11)wieszak §cienny na wierzchnig odziez 0
27. | Oswietlenie i gniazdka elektryczne:
1) lampka nocna przy kazdym miejscu do spania umozliwiajaca
czytanie w pozycji lezacej 0
2) lampa o$wietlajaca miejsce do pracy (stot lub biurko) 0
3) oswietlenie ogodlne 0
4) bezposredni i tatwy dostgp do co najmniej jednego wolnego
gniazdka elektrycznego przy miejscu do pracy (stot lub biurko) 0
28. | Wyposazenie uzupetiajace kazdej j.m.:
1) telefon 0
2) instalacja umozliwiajaca odbior programow radiowych 0
3) instalacja umozliwiajaca odbior programow telewizyjnych 0
4) wyktadzina dywanowa w catej j.m., dywan lub dywanik przy
wszystkich t6zkach 0
5) firany, zaluzje lub rolety przepuszczajace §wiatto 0
Dopuszcza si¢ elementy dwufunkcyjne
6) zastony, rolety lub zaluzje okienne zaciemniajace 0
Dopuszcza si¢ elementy dwufunkcyjne
7) materiaty informacyjne dotyczace bezpieczenstwa gosci (roOwniez w
jezyku angielskim) oraz ustug hotelu 0
8) hotelowe materiaty piSmiennicze 0




9) popielniczka w j.m. wyznaczonych dla palacych

10)zestaw do czyszczenia odziezy, obuwia oraz igielnik

11)torba na bielizng goscia zlecona do prania

12)sejf

13)minibar lub lodéwka

14)woda butelkowana w ilosci odpowiadajacej liczbie 0sob w pokoju

15)szklanki lub inne naczynia do picia w ilosci odpowiadajacej liczbie
0s0b W pokoju

2. Urzqdzenia i wyposazenie wezlow higieniczno - sanitarnych przy
jednostkach mieszkalnych

29.

Wyposazenie podstawowe:

1) wanna z bateria i natryskiem lub kabina natryskowa

2) umywalka z blatem lub potka, z bocznym lub gornym oswietleniem
3) wC

30.

Wyposazenie uzupetniajace:
1) ostona wanny lub natrysku
2) dywanik przy wannie (kabinie natryskowej)
3) mydelniczka, papiernica, wieszaki $cienne, wieszaki na reczniki,
uchwyty przy wannie i natrysku
4) lustro z gébrnym lub bocznym oswietleniem
5) gniazdko elektryczne z ostona
6) suszarka do wlosow
7) waga osobowa
8) pojemnik na $mieci co najmniej trudno zapalny
9) telefon
10)zestaw minimum dla jednej osoby:
a) mydetko toaletowe lub dozownik z ptynnym mydtem
b) recznik
c) recznik kapielowy
d) ptaszcz kapielowy
e) szklanka lub kubeczek jednorazowy
f) torba higieniczna

31.

Procent pokoi z pelnym weztem higieniczno-sanitarnym

V. Oferta ustug podstawowych i uzupelniajacych

32.

Zapewnienie sprzedazy gosciom goracych napojow przez cata dobe

33.

Budzenie

34.

Podawanie positkow do j.m.- room-service czynny przez co najmniej 18
godz. na dobg

35.

Usluga bagazowa przez cata dobg

36.

Przechowywanie bagazu gosci, takze przed zajgciem i po zwolnieniu
pokoju, a takze przechowywanie pienigdzy 1 przedmiotow
warto$ciowych gosci - czynne calg dobg

37.

Kwiaciarnia lub mozliwo$¢ dostarczania kwiatow

38.

Akceptacja kart ptatniczych

39.

Sprzedaz lub udostgpnianie prasy codziennej

40.

Sprzedaz kosmetykow, srodkoéw higieny osobistej

41.

Udzielanie pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,
mozliwo$¢ skorzystania z apteczki i przywolania pomocy medycznej;
personel recepcji przeszkolony w pomocy przedlekarskiej

42.

Ustugi gastronomiczne:

1) restauracja

2) aperitif-bar lub bar kawowy
3) podawanie $§niadan

43.

Zespot sal wielofunkecyjnych, dostosowanych do charakteru obiektu —
konferencyjnych, klubowych, szkoleniowych itp.

44,

Zespot odnowy biologicznej: basen kapielowy, sauna, sitownia,
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solarium, masaze i inne ustugi rekreacyjne - co najmniej 2 rodzaje ustug] o
45. | Pranie, prasowanie i czyszczenie bielizny i odziezy gosci 0
46. | Zmiana poscieli i recznikow codziennie lub na zyczenie gosci 0
47. | Sprzatanie j.m. codziennie lub na Zyczenie goscia 0
VI. Inne
48. |Jednolity ubior dla poszczegolnych stuzb hotelowych 0

j.m. - jednostka mieszkalna
w.h.s. - wezet higieniczno-sanitarny
0 - wymaganie obowiazuje

MINIMALNE WYMAGANIA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTOW, W KTORYCH
SWIADCZONE SA USLUGI HOTELARSKIE, DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekty hotelarskie powinny spelnia¢ wymagania w zakresie dostosowania do potrzeb oséb niepetnosprawnych, w zakresie
okreslonym dla budynkow zamieszkania zbiorowego w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690, z 2003r.
Nr 33, poz. 270 oraz z 2004r. Nr 109, poz. 1156) zwane dalej ,,warunkami technicznymi”, a takze nast¢pujace wymagania
dodatkowe:

LP. RODZAJ WYMAGANIA Jest|Brak| UWAGI

1. | W obiektach powyzej 50 j.m. co najmniej jedna j.m. powinna by¢ dostosowana
do potrzeb osob niepelnosprawnych w sposob okreslony w Ip. 7-9, a dla kazdych
kolejnych rozpoczetych 100 j.m. powyzej 100 j.m. co najmniej jedna

2. | Ogodlnodostepne elementy wyposazenia obiektu, takie jak urzadzenia
komunikacji wewngtrznej, przyciski i wytaczniki powinny by¢ umieszczane na
wysokosci  90-110 cm, umozliwiajacej swobodne korzystanie osobom
poruszajacym si¢ na wozku

3 | Co najmniej jeden telefon ogodlnodostepny, przystosowany do korzystania przez
osoby niepetnosprawne, umieszczony na wysokosci 90-110 cm umozliwiajacej
swobodne korzystanie osobom poruszajacym si¢ na wozku

4. | Co najmniej jedno stanowisko recepcyjne powinno dysponowaé lada o
wysokosci nieprzekraczajacej 90cm, z podjazdem o wysokosci min. 67cm, lub
powinno by¢ wydzielone osobne stanowisko obstugi 0sob poruszajacych si¢ na
wozkach

5. | W salach gastronomicznych i wielofunkcyjnych nalezy przystosowaé¢ miejsca
umozliwiajace korzystanie z ustug osobom na wozkach

6. | Przyciski sterujace windami powinny by¢ opisane w sposob czytelny dla
niewidzacych, a windy wyposazone w sygnalizacj¢ dzwickowa

7. | J.m., o ktorych mowa w Ip. 1, powinny zosta¢ wyposazone w porgcze i uchwyty
utatwiajace korzystanie z urzadzen higieniczno-sanitarnych

8. | Wylacznik $wiatla, sygnalizacja przywotawcza, telefon i sterowanie telewizorem
powinny by¢ dostepne z tozka

W j.m., o ktérych mowa w lp. 1, nalezy zapewni¢ umeblowanie umozliwiajace
9. | korzystanie osobom poruszajacym si¢ na wozkach, w tym wysoko$¢ podjazdu
min. 67cm pod plyte stotu, biurka 1 umywalki

(data i podpis)




